
D U P L O
Capacidad

Recor-
rido 

Estándar

Recorri-
do Máx

Plata-
forma 

Mínima

Plata-
forma 

Estándar

Platafor-
ma Máx

Distancia 
Platafor-

ma
Foso Poten-

cia
Veloci-

dad
Alimenta-

ción

Peso 
Estánd-

ar
Notas

DUPLO 
30 T

3.000 
kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.010 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.

techo em-
baldosable; 
máx 70kg/

m2

6.608
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

86.6x204.7 
inch

 98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

79,1 
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs

techo em-
baldosable; 
máx 70kg/

m2

DUPLO 
25/2

2.500 +
2.500

kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.100 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.

dos 
plataformas 
con dos au-
tomóviles

5.510 +
5.510
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

 86.6x204.7 
inch

 98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

82,7
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs

dos 
plataformas 
con dos au-
tomóviles

DUPLO 
20/2 T

2.000 +
2.000

kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.010 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.

plataforma 
+ techo 

embaldo-
sable con 2 

automóviles

4.410 +
4.410
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

86.6x204.7 
inch

98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

79,1 
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs

plataforma 
+ baldosas 
en el techo, 

maximo 
hasta a 70 

Kg/mq


