
R E X  G O L D
Capacidad

Recor-
rido 

Estándar

Recorri-
do Máx

Plata-
forma 

mínima

Plataforma 
estándar

Platafor-
ma Máx

Altura 
Útil Foso Poten-

cia
Veloci-

dad Alimentación Peso 
estándar Notas

REX 
30

GOLD

3000 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x6000 
mm

510
mm

4 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz 4000 kg.

 6608
 lbs

161,4
inch

161,4
inch

96,5x204,7
inch

112,2x204,7
inch

118,1x236,2
inch

20,1 
inch

5,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz 8811 lbs

REX 
25

GOLD
+ T

2500 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x5560 
mm

2100
mm

510
mm

5,5 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz 5800 kg.

T=tetto

 5507
 lbs

161,4 inch 161,4 inch
96,5x204,7

inch
112,2x204,7

inch
118,1x218,9

inch
82,7
inch

20,1 
inch

7,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz 12775 lbs

REX 
25

GOLD
+ TP

2500 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x5560 
mm

2100
mm

510
mm

5,5 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz 5600 kg.

T=tetto P=pia-
strellabile 

 5507
 lbs

161,4 inch 161,4 inch
96,5x204,7

inch
112,2x204,7

inch
118,1x218,9

inch
82,7
inch

20,1 
inch

7,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz 12335 lbs

REX 
30

GOLD 
F

3000 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x6000 
mm

510
mm

4 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz
4100 
kg.

F=flangiato

 6608
 lbs

161,4
inch

161,4
inch

96,5x204,7
inch

112,2x204,7
inch

118,1x236,2
inch

20,1 
inch

5,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz

9031 
lbs

REX 
25

GOLD
F + T

2500 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x5560 
mm

2100
mm

510
mm

5,5 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz
6000 
kg.

F=flangiato 
T=tetto 

 5507
 lbs

161,4 inch 161,4 inch
96,5x204,7

inch
112,2x204,7

inch
118,1x218,9

inch
82,7
inch

20,1 
inch

7,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz

13216
lbs

REX 
25

GOLD
F + TP

2500 
kg.

4100 
mm

4100 
mm

2450x5200
mm

2850x5200
mm

3000x5560 
mm

2100
mm

510
mm

5,5 kw
0,05 
m/s

400 v / 50 hz
5800 
kg.

F=flangiato
T=tetto P=pia-

strellabile 
 5507
 lbs

161,4 inch 161,4 inch
96,5x204,7

inch
112,2x204,7

inch
118,1x218,9

inch
82,7
inch

20,1 
inch

7,4 hp
2,0

inch/s
400 v / 50 hz

12775 
lbs


